
Модульная Система Элегия 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА СБОРКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ 
1. Внимательно изучите эскиз и инструкцию по сборке. 
2. Разложите детали по секциям, согласно инструкции. 
3. Скрепите боковины с вязками с помощью еврошурупов. 
4. Во избежание перекоса створок, после того, как секция собрана в коробку, необходимо 

измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+ - 1-2мм.). Только после этого 
Вы можете прибить заднюю стенку. 

Используйте это примечание при сборке каждой секции 
В                              или её части. 

А=В 

 
5. Положив изделие на боковину, примерьте створки (створку). При наличии с одной стороны  

створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки. При наличии нескольких 

створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается 
поочерёдно, с учётом зазора между створками. 

6. танавливайте изделие на ровную поверхность во избежание несовпадения углов створок 
и ровности всего изделия. 

7. Небольшое отклонение в створках выравнивайте регулировочными винтами. 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТВОРОК 
ПО ОТНОШЕНИЮ К КОРПУСУ ИЗДЕЛИЯ 
 

 
 
 
 
 
Нижняя часть                                        Створка 
створки  отстаёт                              наклонена вниз 
рис. 1                                               рис.2                                                   рис. 3 

Петли позволяют регулировать положение створок относительно корпуса изделия. Если  нижняя 
часть створки отстаёт (см. рис.1),  нужно ослабить винт 1 и сдвинуть створку в направлении А-А 
(см. рис. 3), а затем затянуть винт 1. 
Если створка наклонена вниз (см. рис. 2), нужно ослабить винт 1 и выправить наклон створки 
(направление В-В) винтом 2, а затем затянуть винт 1. 
ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Для сохранения мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока необходимо соблюдать 
следующие правила: 
1. Беречь поверхности мебели от механических повреждений; 

2. Не допускать попадания воды на поверхность мебели во избежание набухания щитов; 
3. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители; 
4. Хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах; 
5. Не использовать для чистки лицевой фурнитуры шкурку соду и др. средства, 
содержащие абразивные материалы. 
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 
1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении 

условий транспортировки, хранения, сборки, эксплуатации. 

2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений –18 мес.; 
бытовой – 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют 
со дня продажи мебели, при внерозничном распределении – со дня получения её потребителем. 

*Предприятие–изготовитель оставляет за собой право на замену материалов, фурнитуры и метизов на аналогичные, 
не ухудшающие качество изделия 

 

3.      По механическим повреждениям , возникшим  при транспортировке , установке  или хранении мебели 

предприятие ответственности не несет. 

 

Гарантийный талон 
ИП Елисеева Ю.В. в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза 

ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», ГОСТ 16371-93 "Мебель общие технические условия". 
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.АБ15.В.03973 
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 16.05.2022 включительно. 

Гарантийный талон 
ИП Летин Д.В. в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза 

ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», ТО 5610-003-30400110-2014», «Наборы и изделия мебели» 
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.АИ24.В.00213/19 
 
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 08.10.2024 включительно. 
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Элегия ШК - 147 

                     

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование ШК 147 Кол-во 

1 Боковина левая 2100*500 1 

2 Боковина правая 2034*500 1 

3 Крышка 550*440 1 

4 Вязка 550*394 1 

5 Вязка 550*377 2 

6 Цоколь  394*50 2 

7 Декоративная планка 377*60 2 

 

Арт. ЛДВ 03-00.003 
Мебельная Фабрика «PDM» 

Россия,440031, г.Пенза, ул. Ижевская, 56а 
 

 
Отрезать и приклеить 

Стенка многосекционная 

ШК-147 
Код ТН ВЭД ЕАЭС 

9403 40 100 9 

Соответствует 
ГОСТ 16371-93 

ТО 5610-003-30400110-2014   
ТР ТС 025/2012 

ЕАЭС № RU Д-RU.АБ15.В.03973 

ТС №RU Д-RU.АИ24.В.00174 

Дата изготовления 2021год 
Гарантийный срок эксплуатации - 24мес. 

Материалы: ЛДСП, МДФ 
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