
М Е Б Е Л Ь Н А Я      Ф А Б Р И К А

П А С П О Р Т 

 
       1. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ.
  Изделие   допускается   транспорттировать   в   упаковке    предприятия-изготовителя  любым 
видом  транспорта  при  условии  надежной  защиты  от  механических  повреждений  и  влаги
(атмосферных осадков и т.д.)
  Не допускается воздействие влаги.  Изделие  должно  храниться и эксплуатироваться в сухих 
и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около  источников тепла.
  Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием
специальных составов по уходу за мебелью.

       2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
   Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Панели с зеркалом ПЗ-5 требованиям     
 ГОСТ  16371-93    и   ТО-27575562-01-2012      при     соблюдении    правил транспортировки, 
хранения и эксплуатации.
   Гарантийный   срок   эксплуатации   24   месяца   с  момента   приобретения.   Срок   службы 
изделия 5 лет.
   Предприятие-изготовитель  не  несет  ответственности  за недостатки изделия, появившиеся
в результате  несоблюдения  Покупателем  правил  эксплуатации,  сборки,  транспортировки и 
ухода за мебелью.

            

          4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О  ПРИЕМКЕ.
    Панель с зеркалом ПЗ-5  соответствует  требованиям ГОСТ 16371-93 и  признана
годной для эксплуатации.

     Комплектовщик___________________________
     ОТК_____________________________________
     Дата_____________________________________

        ВНИМАНИЕ!:
   Предприятие-изготовитель  оставляет за собой право  проводить  конструктивные
изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных 
на повышение качества и долговечности изделий.

          5. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.
   

Шкаф с зеркалом
ПЗ-5 

(1044 х 600 х 287)

Наш адрес: Россия, 124482, г.Москва, Зеленоград Савелкинский проезд , дом 4, офис 1604
                    ООО “Сокол-Т”   Тел/факс: +7(495)739-41-48, 739-41-49      www.sokol-mebel.ru

1 шт.

Шуруп  4х40

О1 шт.

Дюбель 6х40

Н

1 шт.

   Уголок
монтажный

М

Винтовая
 стяжка

5 шт.А

1 шт.

       Ключ
шестигранный

Л

Ж 4 компл.

       Петля
4х-шарнирная

5 шт.

      Дюбель
ввинчиваемый

Б 20 шт.

Гвоздь

ГВ 19 шт.

Шуруп  4х16

Ручка

1 компл.ЕД 1 шт.

Стыковочный
    профиль

Заглушка для
       винтовой
           стяжки

5 шт.К

З 13 шт.

    Полко-
держатель

И 4 шт.

      Стяжка
межсекционная



      3.УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ ШКАФА  С ЗЕРКАЛОМ ПЗ-5.
   Сборку   изделия   рекомендуем   доверить  специалисту.  В  случае  самостоятельной сборки 
 строго следуйте указаниям настоящей инструкции. 
   Предприятие-изготовитель не несет ответственность за повреждения изделия, произошедшие
 во время сборки.
   Для   сборки  изделия   необходим   следующий   инструмент:  крестовая  отвертка,   молоток, 
 ключ-шестигранник  4мм  (входит в комплект изделия).   Для установки  изделия   потребуется
 ударная дрель и сверло с твердосплавной напайкой диаметром 6мм. 
   

1

2

180

   В  отверстия  на  боковинах (дет.№2) 
закрутите  ввинчиваемые  дюбеля  (поз.Б)
   С помощю шурупов закрепите ответные
планки петель(поз.Ж).
   Установите полкодержатели (поз.З). 

Деталь № 2, соедините с боковыми
стенками, и зафиксируйте ее
повернув эксцентрики на 180
градусов по часовой стрелке.

Деталь № 1, закрепите
на боковинах с помощю
винтовой стяжки (поз.А)
Закройте головки винтовых 
стяжек   декоративными 
заглушками (поз.К).

На двери (дет.№3), установите петли, 
с помощью шурупов. 
Винтами закрепите ручку(поз.Е).

Установите дверь на корпус
шкафа. При необходимости
отрегулируйте петли.

   Выровняйте шкаф, так чтобы угол между 
боковыми стенками и горизонтальными 
деталями составлял 90 градусов
   Соединив задние стенки (дет.№6),
стыковочным профилем(поз.Д)
закрепитеих гвоздями на каркасе шкафа.

Д

При помощи
монтажного
уголка, закрепите
шкаф к стене.

Установите вкладные 
полки (дет.№4) на
полклдержатели (поз.З)

Изделие готово к эксплуатации.
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